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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan penelitian studi Rancang 

Bangun Kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis berbahan bakar oli 

bekas, sesuai rumusan masalah hasil pengolahan data dan analisa yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya antara lain :  

1. Pada rancang bangun Kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis 

berbahan bakar oli, di desain menggunakan aplikasi  CAD inventor 2015.  

2. Sistem kerja pada rancang Kompor arang sekam padi dengan sistem 

pirolisis berbahan bakar oli bekas, pengujian pertama yaitu dengan waktu 

50 menit menghasilkan 1,07 kg arang dengan konsumsi bahan bakar 85 ml. 

Dipengujian ke dua dengan waktu 60 menit menghasilkan arang  1,28 kg 

dengan konsumsi bahan bakar 108 ml dan dipengujian ketiga yaitu dengan 

variasi waktu 70 menit pembakaran menghasilkan arang 1,45 kg dan 

mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 127 ml oli bekas.  

3. Pada rancang bangun Kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis 

berbahan bakar oli. Untuk kapasitas alat 3 kg  sekam padi, dalam tiga kali 

uji coba pembakaran pirolisis, tahap pengujian alat kompor arang sekam 

padi dengan sistem pirolisis ini menggunakan 3 Kg sekam padi 

memperlukan waktu  rata rata 60 menit dan menghasilkan  arang sekam 

padi  dengan nilai rata rata 1,26 kg, dari perhitungan laju pembakaran 

sekam padi dengan pirolisis di dapatkan hasil akhir 0,050 Kg/jam.  

5.2 Saran 

Peracangan alat kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis berbahan 

bakar oli masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu diperlukan pengkajian lebih 

dalam perancangannya sehingga mempunyai spesifikasi yang lebih baik dari segi 

kualitas bahan, sistem kerja mesin dan ekonomis. Beberapa saran yang dapat 

membangun mesin lebih sempurna yaitu :  



 

 

 

1. Pemilihan blower angin dengan rpm yang lebih tinggi dan daya putaran 

yang lebih besar akan memaksimalkan angin blower, sehingga pembakaran 

sekam padi lebih maksimal.  

2. Kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis berbahan bakar oli ini 

masih memperlukan alat temperatur suhu api karena untuk mengetahui 

batas maksimal suhu api agar tidak terjadi pembakaran berlebihan yang 

mengakibatkan sekam padi menjadi abu.  

3. Pemilihan bahan besi pipa reaktor sangatlah berpengaruh, semakin baik 

bahan yang digunakan semakin cepat untuk pendinginan asap pembakaran 

sehingga menghasilkan asab cair dengan grade yang bagus untuk tanaman. 

4. Desain kerangka kompor pirolisi sekam padi yang perlu di perhatikan 

adalah keekonomis agar bisa menentukan ukuran kontruksi yang tepat dan 

ideal sehingga hasilnya dapat di gunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya.  

5. Dalam pembuatan kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis 

berbahan bakar oli ini, mungkin perlu di tambahkan kapasitasnya karena 

alat yang ini tidak cukup besar. Sehingga jika digunakan di produksi yang 

lebih besar kemungkinan kurang efektif.  

6. Langkah baiknya Kompor arang sekam padi dengan sistem pirolisis 

berbahan bakar oli ini dapat berguna bagi masyarakat luar atau dapat di 

manfaatkan oleh masyarakat untuk mengolah limbah sekam padi dan 

limbah oli bekas yang ada di lingkungan sekitar guna juga untuk 

mengurangi limbah – limbah di lingkungan masyarakat khususnya di 

Bojonegoro. 
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